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1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza:

1.4 Numero telefonico di emergenza: 

Scheda di dati di sicurezza 
secondo REGOLAMENTO (UE) 2020/878 DELLA COMMISSIONE 

MASTERS POLYMER F-104 HT 

SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZNMISCELA E DELLA SOCIETA/IMPRESA 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

Identificatore del prodotto: 
 

Altri mezzi d'identificazione: 
Non applicabile 
Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati: 
Usi pertinenti: Adesivo multiuso 
Usi sconsigliati: Qualsiasi uso non specificato in questa sezione ne nella sezione 7.3 
Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza: 

Numero telefonico di emergenza: 

SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEi PERICOLI 

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela: 
Regolamento n°1272/2008 (CLP}: 
In accordo con ii Regolamento n°1272/2008 (CLP), ii prodotto non e classificato come pericoloso 

2.2 Elementi dell'etichetta: 
Regolamento n°1272/2008 (CLP}: 
Nessuno 
Altri elementi dell'etichettatura: 
EUH208 - Contiene trimetossivinylsilano. Pua provocare una reazione allergica. 

2.3 Altri pericoli: 

II prodotto NON contiene sostanze che soddisfano i criteri PBT o vPvB 
II prodotto non contiene sostanze aventi proprieta di interferenza endocrina. 

SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENT! 

3.1 Sostanze: 
Non applicabile 

3.2 Miscele: 
Descrizione chimica: Polimero/i 
Componenti: 
In conformita con I' Allegato II del Regolamento (EC) n°1907/2006 (punto 3), ii prodotto contiene: 

Identificazione Nome chimico/classificazione 
2768-02-7 
220-449-8 

trimetossivinilsilano<•> Autoclassificata 

Index: 014-049-00-0 
REACH: 01-2119513215-52-

XXXX 
1 : Acute Tox. 4: H332; Flam. Liq. 3: H226; Skin Sens. 1B: H317 - Attenzione Regolamento 1272/2008 

c1> Sostanza che presenta un rischio per la salute o per I' ambiente che rispetta i criteri contenuti nel Regolamento (UE) n° 2020/878 per questa sezione 

Per ampliare le informazioni sulla pericolosita delle sostanze consultare le sezioni 11, 12 e 16. 

SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso: 
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Centro Antiveleni di Pavia: +39 038 224444 (CAV IRCCS Fondazione Maugeri, Pavia, IT)
Centro Antiveleni di Firenze: +39 055 7947819 (CAV Ospedale Careggi, Firenze, IT)
Centro Antiveleni di Roma: +39 06 3054343 (CAV Policlinico Gemelli, Roma, IT)
Centro Antiveleni di Roma: +39 06 49978000 (CAV Policlinico Umberto I, Roma IT)
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Centro Antiveleni di Foggia: +39 0881 732326 (CAV Azienda Ospedaliero-Universitaria, Foggia, IT) 
Centro Antiveleni di Roma: +39 06 68593726 (CAV Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma, IT) 
Centro Antiveleni di Bergamo: 800 883300 (CAV Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII, Bergamo, IT)
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Scheda di dati di sicurezza 
secondo REGOLAMENTO (UE) 2020/878 DELLA COMMISSIONE 

MASTERS POLYMER F-104 HT 

SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO (continua) 

I sintomi dovuti ad intossicazione possono apparire in seguito all'esposizione, quindi, in caso di dubbi, consultare un medico a 
seguito dell'esposizione diretta al prodotto chimico o in caso di malessere persistente, mostrando la SDS di questo prodotto. 
Per inalazione: 
Si tratta di un prodotto non classificato come pericoloso per inalazione, tuttavia si raccomanda in caso di sintomi di intossicazione 
di portare via la persona coinvolta dal luogo di esposizione, portarlo all' aria aperta e tenerlo a riposo. Se i sintomi persistono 
richiedere I 'intervento di un medico. 
Per contatto con la pelle: 
Si tratta di un prodotto non classificato come pericoloso a contatto con la pelle. Tuttavia si raccomanda in caso di contatto con la 
pelle di levarsi vestiti e scarpe contaminati, sciacquare la pelle o fare la doccia alla persona coinvolta con abbondante acqua e 
sapone neutro. In caso di gravi condizioni rivolgersi al medico. 
Per contatto con gli occhi: 
Si tratta di un prodotto che non contiene sostanze classificate come pericolose a contatto con gli occhi. Sciacquare gli occhi con 
abbondante acqua a temperatura ambiente per almeno 15 minuti, evitando che la persona coinvolta strofini o chiuda gli occhi. 
Per ingestione/ aspirazione: 
In caso di ingestione, sollecitare I 'immediato intervento di un medico mostrando la scheda di dati di sicurezza del prodotto. 

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati: 
Gli effetti acuti e ritardati sono indicati nei paragrafi 2 e 11. 

4.3 Indicazione della eventuale necessita di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali: 
Non applicabile 

SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO 

5.1 Mezzi di estinzione: 
Mezzi di estinzione idonei: 
Prodotto non infiammabile in condizioni normali di stoccaggio, manipolazione e uso, sebbene contenga sostanze combustibili. In 
caso d'incendio, utilizzare preferibilmente estintori a polvere polivalente (polvere ABC), in conformita con ii Regolamento relativo 
alle Installazioni di protezione contra gli incendi. 
Mezzi di estinzione non idonei: 
NON SI CONSIGLIA I , utilizzo di getti d , acqua come agente estinguente. 

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela: 
Come conseguenza della combustione o decomposizione termica si generano sottoprodotti di reazione che possono risultare 
altamente tossici e, quindi, possono presentare un alto rischio per la salute. 

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi: 
A seconda della gravita dell 'incendio puo rendersi necessario I 'utilizzo di vestiti protettivi completi e attrezzatura per la 
respirazione autonoma. Disporre di un minima di impianti di emergenza o elementi per I 'intervento (coperte ignifughe, kit per 
pronto soccorso, ... ) in conformita con la Direttiva 89/654/EC. 
Disposizioni aggiuntive: 
Agire in conformita con ii Piano di Emergenza Interno e le Schede Informative sull 'intervento in caso di incidenti e altre 
emergenze. Eliminare qualsiasi fonte di ignizione. In caso di incendio, raffreddare recipienti e serbatoi di stoccaggio dei prodotti 
che possono infiammarsi, esplodere o innescare un'esplosione BLEVE come conseguenza di alte temperature. Evitare ii 
versamento dei prodotti impiegati per I' estinzione dell 'incendio in acqua. 

SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE 

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza: 
Per chi non interviene direttamente: 
Isolare le fuoriuscite o sversamenti a patto che questo non presupponga un rischio aggiuntivo per coloro che effettuano questa 
operazione. Evacuare la zona e tenere lontane le persone prive di protezione. In caso di potenziale contatto con ii prodotto 
versato si rende obbligatorio I 'utilizzo di elementi di protezione personale (vedere paragrafo 8). Evitare in maniera prioritaria la 
formazione di miscele vapore-aria infiammabili, mediante ventilazione o utilizzo di un agente inertizzante. Eliminare qualsiasi fonte 
di ignizione. Eliminare i carichi elettrostatici mediante I 'interconnessione di tutte le superfici conduttrici sulle quali si puo formare 
elettricita statica e garantendo che tutte le superfici siano messe a terra. 
Per chi interviene direttamente: 
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Scheda di dati di sicurezza 
secondo REGOLAMENTO (UE) 2020/878 DELLA COMMISSIONE 

MASTERS POLYMER F-104 HT 

SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE (continua) 

Indossare dispositivi di protezione. Tenere lontane le persone non protette. Vedere paragrafo 8. 
6.2 Precauzioni ambientali: 

Prodotto non classificato come pericoloso per I' ambiente. Tener lontane da scarichi, acque di superficie e acque sotterranee. 
6.3 Metodi e materiali per ii contenimento e per la bonifica: 

Si raccomanda: 
Assorbire ii versamento mediante sabbia o assorbente inerte e spostarlo in un luogo sicuro. Non assorbire con segatura o altro 
assorbente infiammabile. Per qualsiasi considerazione relativa all' eliminazione consultare ii paragrafo 13. 

6.4 Riferimento ad altre sezioni: 
Vedere paragrafi 8 e 13. 

SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura: 
A.- Precauzioni per una manipolazione sicura 

Soddisfare la legislazione in vigore in materia di prevenzione di rischi sul lavoro. Mantenere ordine e pulizia e eliminare con 
metodi sicuri (paragrafo 6). 

B.- Raccomandazioni tecniche per la prevenzione di incendi ed esplosioni. 
Evitare I' evaporazione del prodotto in quanta contiene sostanze infiammabili, che possono arrivare a formare miscele vapore
aria infiammabili in presenza di fonti di ignizione. Controllare le fonti di ignizione (telefoni cellulari, scintille, ... ) e travasare 
lentamente per evitare di generare cariche elettrostatiche. Consultare ii paragrafo 10 su condizioni e materiali da evitare. 

C.- Raccomandazioni tecniche per prevenire rischi ergonomici e tossicologici. 
Evitare di mangiare o bere durante la manipolazione e avere poi cura di lavarsi con i prodotti adeguati. 

D.- Raccomandazioni tecniche per prevenire rischi ambientali 
Si raccomanda di disporre di materiale assorbente in prossimita del prodotto (vedere paragrafo 6.3) 

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilita: 
A.- Misure tecniche per lo stoccaggio 

Temperatura mfnima: 5 °c 
Temperatura massima: 25 °c 

B.- Condizioni generali per lo stoccaggio 
Evitare fonti di calore, radiazione, elettricita statica e ii contatto con alimenti. Per ulteriori informazioni vedere ii paragrafo 
10.5 

7.3 Usi finali particolari: 
Salvo le indicazioni gia specificate non e necessario effettuare alcuna raccomandazione speciale in quanta agli utilizzi di detto 
prodotto. 

SEZIONE 8: CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE/DELLA PROTEZIONE INDIVIDUALE 

8.1 Parametri di controllo: 
Sostanze i cui valori limite di esposizione professionale devono essere controllati nell 'ambiente di lavoro: 

D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni:

EC: 200-659-6 

DNEL (Lavoratori): 

CAS: 2768-02-7 
EC: 220-449-8 

Non applicabile 
Non applicabile 27,6 mg/m3 
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