
SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/
impresa

1.1 Identificatore del prodotto

Denominazione commerciale:

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Utilizzazione della Sostanza / del Preparato

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
Produttore/fornitore:
�0�X�Q�J�R���,�W�D�O�L�D���V���U���O��
�9�L�D���*�H�U�P�D�Q�L�D���������������������������3�D�G�R�Y�D�����3�'��
�7�H�O����������������������������������
�)�D�[��������������������������������
�L�Q�I�R�#�P�X�Q�J�R���L�W
1.4 Numero telefonico di emergenza: ��������������������

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela
Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

2.2 Elementi dell'etichetta
Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

Pittogrammi di pericolo

Avvertenza

Componenti pericolosi che ne determinano l'etichettatura:

Indicazioni di pericolo

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31
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Denominazione commerciale:

Consigli di prudenza

Ulteriori dati:

2.3 Altri pericoli
Risultati della valutazione PBT e vPvB

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2 Caratteristiche chimiche: Miscele
Descrizione:

Sostanze pericolose:

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31
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Denominazione commerciale:

Ulteriori indicazioni:

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso
Indicazioni generali:

Inalazione:

Contatto con la pelle:
Contatto con gli occhi:

Ingestione:

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un
medico e di trattamenti speciali

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1 Mezzi di estinzione
Mezzi di estinzione idonei:
Mezzi di estinzione inadatti per motivi di sicurezza:

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
Mezzi protettivi specifici:
Altre indicazioni

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di
emergenza

6.2 Precauzioni ambientali:

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:

6.4 Riferimento ad altre sezioni

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31
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Denominazione commerciale:

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Indicazioni in caso di incendio ed esplosione:

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità
Stoccaggio:
Requisiti dei magazzini e dei recipienti:

Indicazioni sullo stoccaggio misto:
Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento:

7.3 Usi finali particolari

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

Ulteriori indicazioni sulla struttura di impianti tecnici:

8.1 Parametri di controllo

Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro:

9016-87-9 difenilmetanodiisocianato, isomeri e emologhi

115-10-6 dimetiletere

Ulteriori indicazioni:

8.2 Controlli dell'esposizione
Mezzi protettivi individuali:
Norme generali protettive e di igiene del lavoro:

Maschera protettiva:

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31
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Denominazione commerciale:

Guanti protettivi:

Materiale dei guanti

Tempo di permeazione del materiale dei guanti

Occhiali protettivi:

Tuta protettiva:

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
Indicazioni generali
Aspetto:

Forma:
Colore:

Odore:
Soglia olfattiva:

valori di pH:

Cambiamento di stato
Punto di fusione/punto di congelamento:
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di
ebollizione:

Punto di infiammabilità:

Infiammabilità (solidi, gas):

Temperatura di accensione:

Temperatura di decomposizione:

Temperatura di autoaccensione:

Proprietà esplosive:

Limiti di infiammabilità:
Inferiore:
Superiore:

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31
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Denominazione commerciale:

Tensione di vapore:

Densità:
Densità relativa
Densità di vapore:
Velocità di evaporazione

Solubilità in/Miscibilità con
acqua:

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua:

Viscosità:
Dinamica:
Cinematica:

Tenore del solvente:
VOC (CE)

9.2 Altre informazioni

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1 Reattività
10.2 Stabilità chimica
Decomposizione termica/ condizioni da evitare:

10.3 Possibilità di reazioni pericolose
10.4 Condizioni da evitare
10.5 Materiali incompatibili:
10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici
Tossicità acuta

Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:

115-10-6 dimetiletere

Irritabilità primaria:
Corrosione/irritazione cutanea

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

Effetti CMR (cancerogenicità, mutagenicità e tossicità per la riproduzione)
Mutagenicità delle cellule germinali

Cancerogenicità

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31
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Denominazione commerciale:

Tossicità per la riproduzione

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta

Pericolo in caso di aspirazione

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1 Tossicità
Tossicità acquatica:

12.2 Persistenza e degradabilità
12.3 Potenziale di bioaccumulo
12.4 Mobilità nel suolo
Ulteriori indicazioni in materia ambientale:
Ulteriori indicazioni:

12.6 Altri effetti avversi

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Codice rifiuti:

Catalogo europeo dei rifiuti

Imballaggi non puliti:
Consigli:

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

14.1 Numero ONU
ADR, IMDG, IATA

14.2 Nome di spedizione dell'ONU
ADR
IMDG

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31
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Denominazione commerciale:

IATA

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

ADR
Classe

Etichetta

IMDG, IATA
Class
Label

14.4 Gruppo di imballaggio
ADR, IMDG, IATA

14.5 Pericoli per l'ambiente:
Marine pollutant:

14.6 Precauzioni speciali per gli
utilizzatori
Numero EMS:

Trasporto/ulteriori indicazioni:

ADR
Quantità limitate (LQ)

UN "Model Regulation":

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente
specifiche per la sostanza o la miscela

15.2 Valutazione della sicurezza chimica:

SEZIONE 16: Altre informazioni

Frasi rilevanti

Abbreviazioni e acronimi:

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31
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Denominazione commerciale:

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31
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