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1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza:

1.4 Numero telefonico di emergenza: 

Scheda di dati di sicurezza 
secondo REGOLAMENTO (UE) 2020/878 DELLA COMMISSIONE 

MASTERS SL9000 

SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZNMISCELA E DELLA SOCIETA/IMPRESA 

1.1 Identificatore del prodotto: 

Altri mezzi d'identificazione: 
Non applicabile 

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati: 
Usi pertinenti: Sigillante 
Usi sconsigliati: Qualsiasi uso non specificato in questa sezione ne nella sezione 7.3 

SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEi PERICOLI 

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela: 
Questo prodotto contiene meno dell' 1 % di silice cristallina in frazione respirabile, quindi non richiede alcuna classificazione 
Regolamento n°1272/2008 (CLP}: 
In accordo con ii Regolamento n°1272/2008 (CLP), ii prodotto non e classificato come pericoloso 

2.2 Elementi dell'etichetta: 
Regolamento n°1272/2008 (CLP}: 
Indicazioni di pericolo: 
Non applicabile 
Consigli di prudenza: 
Non applicabile 
Informazioni supplementari: 
Contiene trimetossivinilsilano. Puo provocare una reazione allergica. 

2.3 Altri pericoli: 

II prodotto NON contiene sostanze che soddisfano i criteri PBT o vPvB 
II prodotto non contiene sostanze aventi proprieta di interferenza endocrina. 

SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENT!** 

3.1 Sostanze: 
Non applicabile 

3.2 Miscele: 
Descrizione chimica: Polimero/i 
Componenti: 
In conformita con I' Allegato II del Regolamento (EC) n°1907/2006 (punto 3), ii prodotto contiene: 

Index: Non applicabile 
REACH: 01-2119827000-58-
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Centro Antiveleni di Pavia: +39 038 224444 (CAV IRCCS Fondazione Maugeri, Pavia, IT)
Centro Antiveleni di Firenze: +39 055 7947819 (CAV Ospedale Careggi, Firenze, IT)
Centro Antiveleni di Roma: +39 06 3054343 (CAV Policlinico Gemelli, Roma, IT)
Centro Antiveleni di Roma: +39 06 49978000 (CAV Policlinico Umberto I, Roma IT)
Centro Antiveleni di Napoli: +39 081 7472870 (CAV Ospedale Cardarelli, Napoli, IT)
Centro Antiveleni di Foggia: +39 0881 732326 (CAV Azienda Ospedaliero-Universitaria, Foggia, IT) 
Centro Antiveleni di Roma: +39 06 68593726 (CAV Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma, IT) 
Centro Antiveleni di Bergamo: 800 883300 (CAV Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII, Bergamo, IT)
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Scheda di dati di sicurezza 
secondo REGOLAMENTO (UE) 2020/878 DELLA COMMISSIONE 

MASTERS SL9000 

SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO (continua) 

A seconda della gravita dell 'incendio puo rendersi necessario I' utilizzo di vestiti protettivi completi e attrezzatura per la 
respirazione autonoma. Disporre di un minima di impianti di emergenza o elementi per I 'intervento (coperte ignifughe, kit per 
pronto soccorso, ... ) in conformita con la Direttiva 89/654/EC. 
Disposizioni aggiuntive: 
Agire in conformita con ii Piano di Emergenza Interno e le Schede Informative sull 'intervento in caso di incidenti e altre 
emergenze. Eliminare qualsiasi fonte di ignizione. In caso di incendio, raffreddare recipienti e serbatoi di stoccaggio dei prodotti 
che possono infiammarsi, esplodere o innescare un'esplosione BLEVE come conseguenza di alte temperature. Evitare ii 
versamento dei prodotti impiegati per I' estinzione dell 'incendio in acqua. 

SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE 

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza: 
Per chi non interviene direttamente: 
Evitare la formazione di polvere spruzzando ii prodotto con acqua se non ci sono controindicazioni. Evitare di respirare le polveri. 
Indossare adeguati dispositivi di protezione (compresi i dispositivi di protezione individuale di cui alla sezione 8 della scheda dati 
di sicurezza) onde prevenire contaminazioni della pelle, degli occhi e degli indumenti personali. Queste indicazioni sono valide sia 
per gli addetti alle lavorazioni che per gli interventi in emergenza. 
Per chi interviene direttamente: 
Indossare dispositivi di protezione. Tenere lontane le persone non protette. Vedere paragrafo 8. 

6.2 Precauzioni ambientali: 
Prodotto non classificato come pericoloso per I' ambiente. Tener lontane da scarichi, acque di superficie e acque sotterranee. 

6.3 Metodi e materiali per ii contenimento e per la bonifica: 
Si raccomanda: 

Raccogliere con mezzi meccanici antiscintilla ii prodotto fuoriuscito ed inserirlo in contenitori per ii ricupero o lo smaltimento. 
Eliminare ii residua con getti d'acqua se non ci sono controindicazioni. Prowedere ad una sufficiente areazione del luogo 
interessato dalla perdita. Verificare le eventuali incompatibilita per ii materiale dei contenitori in sezione 7. Lo smaltimento del 
materiale contaminato deve essere effettuato conformemente alle disposizioni del punto 13. 

6.4 Riferimento ad altre sezioni: 
Vedere paragrafi 8 e 13. 

SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura: 
A.- Precauzioni per una manipolazione sicura 

Soddisfare la legislazione in vigore in materia di prevenzione di rischi sul lavoro. Mantenere ordine e pulizia e eliminare con 
metodi sicuri (paragrafo 6). 

B.- Raccomandazioni tecniche per la prevenzione di incendi ed esplosioni. 

A causa delle sue caratteristiche di infiammabilita, ii prodotto non presenta rischio di incendio in normali condizioni di 
stoccaggio, manipolazione e uso. 

c.- Raccomandazioni tecniche per prevenire rischi ergonomici e tossicologici. 

Evitare di mangiare o bere durante la manipolazione e avere poi cura di lavarsi con i prodotti adeguati. 

D.- Raccomandazioni tecniche per prevenire rischi ambientali 

Si raccomanda di disporre di materiale assorbente in prossimita del prodotto (vedere paragrafo 6.3) 

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilita: 
A.- Misure tecniche per lo stoccaggio 

Temperatura mfnima: 5 °c 

Temperatura massima: 25 °c 

B.- Condizioni generali per lo stoccaggio 

Evitare fonti di calore, radiazione, elettricita statica e ii contatto con alimenti. Per ulteriori informazioni vedere ii paragrafo 
10.5 

7.3 Usi finali particolari: 

- Continua alla pagina successiva -

Stampa: 12/01/2023 
(sostituisce 2) 

Data di compilazione: 13/12/2021 Revisione: 12/01/2023 Versione: 3 Pagina 3/10 



Mungo S.p.a. Via Germania, 23 
Z.I. - 35127 - PADOVA (PD) - ITALIA
Tel. +39 049 76 23 111
Fax +39 049 87 05 605

Secondo il regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal regolamento (UE) 2020/878

SIL-NEUTRO PRO
Trasparente

Pagina: 4/10
Data compilazione: 10/03/2023

Revisione n°: 00/2023

Scheda di dati di sicurezza 
secondo REGOLAMENTO (UE) 2020/878 DELLA COMMISSIONE 

MASTERS SL9000 

SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO (continua) 

Salvo le indicazioni gia specificate non e necessario effettuare alcuna raccomandazione speciale in quanta agli utilizzi di detto 
prodotto. 

SEZIONE 8: CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE/DELLA PROTEZIONE INDIVIDUALE 

8.1 Parametri di controllo: 
Sostanze i cui valori limite di esposizione professionale devono essere controllati nell 'ambiente di lavoro: 

D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni:

metanolo 260 mg/m3 

CAS: 67-56-1 EC: 200-659-6 

DNEL (Lavoratori): 

CAS: 2768-02-7 
EC: 220-449-8 

DNEL (Popolazione): 

CAS: 2768-02-7 
EC: 220-449-8 

PNEC: 
Non applicabile 

8.2 Controlli dell'esposizione: 
A.- Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale 

Non applicabile 7,8 mg/kg 
Non applicabile 18,9 mg/m3 

Non applicabile 
Non applicabile 

Come misura di prevenzione si raccomanda l'utilizzo di attrezzature di protezione individuale di base, marcate dal 
corrispondente "sigillo CE''. Per maggiori informazioni sull'attrezzatura di protezione individuale (immagazzinamento, utilizzo, 
categoria di protezione, ecc.) consultare ii foglietto informative fornito dal produttore dell'DPI. Le indicazioni contenute in 
questo punto si riferiscono al prodotto puro. Le misure di protezione per ii prodotto diluito potranno variare in funzione del 
suo grado di diluizione, dell'utilizzo, del metodo di applicazione, ecc. Per determinare l'obbligo d'installazione di docce 
d'emergenza e/o di colliri nei magazzini si prendera in considerazione la normativa relativa all'immagazzinamento di prodotti 
chimici applicabile a ogni caso. Per maggiori informazioni, leggere i paragrafi 7.1 e 7.2. 

B.- Protezione dell' apparato respiratorio. 

Sara necessario l'utilizzo di attrezzature di protezione nel caso di formazione di nebbia o di superamento dei limiti di 
esposizione professionale. 

c.- Protezione specifica delle mani. 

Non applicabile 

D.- Protezione oculare e facciale 

Non applicabile 

E.- Protezione del corpo 

Non applicabile 

F.- Misure complementari di emergenza 

Non e necessario prendere misure complementari di emergenza. 

Controlli dell'esposizione ambientale: 
In virtu della legislazione comunitaria sulla protezione dell' ambiente si raccomanda di evitare ii rilascio del prodotto e dei suoi 
contenitori nell 'ambiente. Per ulteriori informazioni vedere ii paragrafo 7.1.D 
Composti organici volatili: 
In applicazione della Direttiva 2010/75/EU, questo prodotto presenta le seguenti caratteristiche: 
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Scheda di dati di sicurezza 
secondo REGOLAMENTO (UE) 2020/878 DELLA COMMISSIONE 

MASTERS SL9000 

SEZIONE 8: CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE/DELLA PROTEZIONE INDIVIDUALE (continua) 

C.O.V. (Fornitura):
Densita di C.O.V. a 20 °c:
Numero di carboni medio: 
Peso molecolare medio: 

0,65 % peso 
Non applicabile 
5,61 
167,95 g/mol 

SEZIONE 9: PROPRIETA FISICHE E CHIMICHE 

9.1 Informazioni sulle proprieta fisiche e chimiche fondamentali: 
Per informazioni complete vedere la scheda tecnica del prodotto. 
Aspetto fisico: 
Stato fisico a 20 °c:
Aspetto: 
Colore: 
Odore: 
Soglia olfattiva: 
Volatilita: 
Punto di ebollizione alla pressione atmosferica: 
Tensione di vapore a 20 °c:
Tensione di vapore a 50 °c:
Tasso di evaporazione a 20 °c:
Caratterizzazione del prodotto: 
Densita a 20 °c:
Densita relativa a 20 °c:
Viscosita dinamica a 20 °c:
Viscosita cinematica a 20 °c:
Viscosita cinematica a 40 °c:
Concentrazione: 
pH: 
Densita di vapore a 20 °c:
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua a 20 °c:
Solubilita in acqua a 20 °c:
Proprieta di solubilita: 
Temperatura di decomposizione: 
Punto di fusione/punto di congelamento: 
Infiammabilita: 
Punto di infiammabilita: 
Infiammabilita (solidi, gas): 
Temperatura di autoaccensione: 
Limite di infiammabilita inferiore: 
Limite di infiammabilita superiore: 
Esplosivita (Solido}: 
Limite inferiore di esplosivita: 
Limite superiore di esplosivita: 
caratteristiche delle particelle: 

Salido 
Compatto 
Non disponibile 
Non disponibile 
Non applicabile *

Non applicabile *
Non applicabile *
Non applicabile *
Non applicabile *

Non applicabile *
0,99 
Non applicabile *
Non applicabile *
>20,5 mm2/s
Non applicabile *
Non applicabile *
Non applicabile *
Non applicabile *
Non applicabile *
Non applicabile *
Non applicabile *
Non applicabile *

Non applicabile 
Non applicabile *
Non applicabile *
Non applicabile *
Non applicabile *

Non applicabile *
Non applicabile *

*Non applicabile a causa della natura del prodotto, non forniscono informazioni di proprieta della sua pericolosita. 
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Scheda di dati di sicurezza 
secondo REGOLAMENTO (UE) 2020/878 DELLA COMMISSIONE 

MASTERS SL9000 

SEZIONE 9: PROPRIETA FISICHE E CHIMICHE (continua) 

Diametro equivalente mediano: 

9.2 Altre informazioni: 
Informazioni relative alle classi di pericoli fisici: 
Proprieta esplosive: 

Proprieta ossidanti: 

sostanze o miscele corrosive per i metalli: 

Calore di combustione: 

Aerosol-percentuale totale (in massa) di componenti 
infiammabili: 
Altre caratteristiche di sicurezza: 
Tensione superficiale a 20 °c: 

Indice di rifrazione: 

Non applicabile *

Non applicabile *
Non applicabile *
Non applicabile *
Non applicabile *
Non applicabile *

Non applicabile *
Non applicabile *

*Non applicabile a causa della natura del prodotto, non forniscono informazioni di propriet:a della sua pericolosita. 

SEZIONE 10: STABILITA E REATTIVITA 

10.1 Reattivita: 
Nessuna reazione pericolosa se si prevedono le seguenti istruzioni tecniche di stoccaggio di prodotti chimici. Vedere la sezione 7. 

10.2 Stabilita chimica: 
Chimicamente stabile nelle condizioni di stoccaggio, manipolazione ed utilizzo. 

10.3 Possibilita di reazioni pericolose: 
Nessuna reazione pericolosa si prevede per variazione di temperatura e/o pressione. 

10.4 Condizioni da evitare: 
Applicabile per manipolazione e stoccaggio a temperatura ambiente: 

10.5 Materiali incompatibili: 

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi: 
Vedere intestazione 10.3, 10.4 e 10.5 per conoscere specificamente i prodotti di decomposizione. In dipendenza dalle condizioni 
di decomposizione, come conseguenza della stessa e possibile che si liberino miscele complesse di sostanze chimiche: biossido di 
carbonio (CO2), monossido di carbonio e altri composti organici. 

SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE ** 

11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008: 

Non si dispone di dati sperimentali del prodotto in quanta tale relativi alle proprieta tossicologiche 

Effetti pericolosi per la salute: 

In caso di esposizioni ripetute, prolungate o a concentrazioni superiori a quelle stabilite per i limiti di esposizione professionale, e 
possibile che si producano effetti nocivi sulla salute in funzione della via di esposizione: 
A- Ingestione (effetto acuto):

- Tossicita acuta: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, non presentando sostanze
classificate come pericolose per ingestione. Per ulteriori informazioni vedere ii paragrafo 3.
- Corrosivita/Irritabilita: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, tuttavia presenta
sostanze classificate come pericolose per questo effetto. Per maggiori informazioni leggere ii paragrafo 3.

B- Inalazione (effetto acuto):

** Cambiamenti rispetto a/le versioni precedenti 
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Scheda di dati di sicurezza 
secondo REGOLAME NTO (UE) 2020/878 DE LLA COMMISSIONE 

MASTERS SL9000 

SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE ** (continua) 

- Tossicita acuta: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, tuttavia presenta sostanze
classificate come pericolose per inalazione. Per ulteriori informazioni vedere ii paragrafo 3.
- Corrosivita/Irritabilita: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, poiche non presenta
sostanze classificate come pericolose per questo effetto. Per maggiori informazioni leggere ii paragrafo 3.

C- Contatto con pelle e occhi (effetto acute):

- Contatto con la pelle: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfattii, tuttavia presenta
sostanze classificate come pericolose per contatto con la pelle. Per ulteriori informazioni vedere ii paragrafo 3.
- Contatto con gli occhi: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, tuttavia presenta
sostanze classificate come pericolose per questo effetto. Per maggiori informazioni leggere ii paragrafo 3. 

D- Mutagenicita sulle cellule germinali, cancerogenicita, tossicita per la riproduzione:

- Cancerogenicita: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, non presentando sostanze
classificate come pericolose per gli effetti descritti. Per ulteriori informazioni vedere ii paragrafo 3.

IARC: Non applicabile 
- Effetti mutageni: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, poiche non presenta sostanze
classificate come pericolose per questo effetto. Per maggiori informazioni leggere ii paragrafo 3.
- Tossicita riproduttiva: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, poiche non presenta
sostanze classificate come pericolose per questo effetto. Per maggiori informazioni leggere ii paragrafo 3.

E- Sensibilizzazione respiratoria o cutanea:

- Respiratori: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, non presentando sostanze
classificate come pericolose con effetti sensibilizzanti. Per ulteriori informazioni vedere ii paragrafo 3.
- Cutanea: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, tuttavia presenta sostanze classificate
come pericolose con effetti sensibilizzanti. Per ulteriori informazioni vedere ii paragrafo 3.

F- Tossicita specifica per organi bersaglio (STOT)-esposizione singola:

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, poiche non presenta sostanze classificate come
pericolose per questo effetto. Per maggiori informazioni leggere ii paragrafo 3. 

G- Tossicita specifica per organi bersaglio (STOT)-esposizione ripetuta:

- Tossicita specifica per organi bersaglio (STOT)-esposizione ripetuta: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione
non sono soddisfatti, poiche non presenta sostanze classificate come pericolose per questo effetto. Per maggiori informazioni
leggere ii paragrafo 3.
- Pelle: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, poiche non presenta sostanze classificate
come pericolose per questo effetto. Per maggiori informazioni leggere ii paragrafo 3.

H- Pericolo in case di aspirazione:

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, tuttavia presenta sostanze classificate come
pericolose per questo effetto. Per maggiori informazioni leggere ii paragrafo 3.

Altre informazioni: 

Non applicabile 

Informazione tossicologica specifica delle sostanze: 

Idrocarburi, C15-C20, n-alcani, isoalcani, ciclico, <0,03% di aromatizzanti 
CAS: Non applicabile 
EC: 934-956-3 
3-amminopropil (metil) silsesquiossani, etossi-terminale 

CAS: 128446-60-6 
EC: Non applicabile 
trimetossivinilsilano 

CAS: 2768-02-7 
EC: 220-449-8 

Stima della tossicita acuta (ATE mix): 
ATE mix 

Orale 
Cutanea 
Inalazione 

>2000 mg/kg (Metodo di calcolo) 
>2000 mg/kg (Metodo di calcolo ) 
>5 mg/L (4 h) (Metodo di calcolo) 

** Cambiamenti rispetto a/le versioni precedenti 
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